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コンセント器具の電流・電力測定が手軽に出来る

漏れ電流・負荷電流用アダプタ

● 「1：10」「１：100」の2つの比率で使用可能
● 1000Aまでの長時間測定が可能
【使用例】

● 世界最大クラス(128×108mm)口径
● 「1：10」「１：100」の2つの比率で使用可能
● 零相電流から3000Aまでの測定対応
【使用例】

外形寸法・重量　： 55(W) × 145(D) × 35(H)mm ・ 約135g

感度倍率

定格電圧

定格電流

1倍 / 10倍

AC 125V

AC 10A

仕　　様

外形寸法・重量　： 138(W) × 225(D) × 37(H)mm ・ 約500g 携帯ケース、取扱説明書

付属品

測定機能

測定範囲

被測定導体径

ＣＴ比

交流電流用アダプタ

最大 AC 1000A

φ80mm

10：1 / 100：1　　2レンジ

仕　　様

外形寸法・重量　： 194(W) × 341.5(D) × 52(H)mm ・ 約1800g 携帯ケース、取扱説明書

付属品

測定機能

測定範囲

被測定導体径

ＣＴ比

交流電流用アダプタ

最大 AC 3000A

φ108mm

AC 30A～3000Aレンジ　100：1

AC 300mA～30Aレンジ　10：1 

仕　　様

● 電気器具の消費電流測定に便利な補助器具
● 感度倍率は1倍/10倍

【使用例】

 クランプアダプタクランプアダプタ　LAD-1100
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